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1.0 PREMIÈRE INSTALLATION 

1.1 BRANCHEMENT PHYSIQUE 
Le branchement de la caméra doit toujours être effectué vers le routeur. Vous ne pouvez donc pas 

effectuer de connexion directement depuis la caméra vers le PC. 

Les schémas de branchement suivants montrent comment les branchements doivent être effectués sur une 

caméra câblée Nexus IP. 

 

1.2 TROUVEZ LA CAMÉRA 

Lorsque la caméra est raccordée via le routeur, vous devez la trouver sur votre PC et lui attribuer une 

adresse IP. 

Les caméras Nexus  reçoivent typiquement un IP standard qui se nomme 192.168.0.123. Vous pouvez donc 

commencer par tester cet IP. Faites cela en ouvrant une fenêtre de navigateur (Chrome, Internet Explorer 

etc.) et insérez une adresse IP dans le champ de l’adresse. Si vous ne trouvez pas la caméra, vous trouverez 

un outil de recherche sur le CD de la caméra. 

Ce moteur de recherche se nomme Searcher.exe et se trouve dans le dossier Search Tool sur le CD. Lorsque 

vous ouvrez le fichier searcher.exe, il installera automatiquement le programme et créera un raccourci vers 

votre bureau.  

Installez le programme et trouvez Searcher.exe sur le bureau puis démarrez le programme. Si vous avez des 

problèmes avec le CD, tout le contenu peut également être téléchargé sur notre site Web dans la section 

Download (téléchargement). 
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Choisissez search en bas, pour rechercher les caméras et éventuellement l'enregistreur à disque dur 

numérique NVR. Lorsque la caméra s'affiche, elle aura un device name (nom de périphérique), nommé IPC. 

Les enregistrements se nommeront NVR. 

En faisant un clic gauche sur la caméra, sa configuration IP sera présentée sur la partie droite. Il est ici 

possible de choisir DHCP si la caméra elle-même doit recevoir une adresse IP depuis le routeur sur le 

réseau. N'oubliez jamais d'appuyer sur Modify pour approuver un réglage. Le nom d'utilisateur et le code 

doivent également être saisis, avant que l'on puisse appuyer sur Modify. 

 

Nom d’utilisateur : admin 

Code: admin 

Après avoir modifié l’adresse IP ou utilisé DHCP et validé celui-ci en appuyant sur Modify, vous pouvez 

cliquer sur Search pour trouver votre caméra. La détection de la caméra peut prendre plusieurs minutes.  

Si vous ne trouvez pas la caméra tout de suite, vous devez réessayer 1 minute plus tard. 

1.3 CONNECTEZ-VOUS À LA CAMÉRA AVEC VOTRE NAVIGATEUR 
Les caméras Nexus fonctionnent avec le plug-in ActiveX et doivent donc utiliser un navigateur qui le prenne 

en charge. Internet Explorer 11 et Firefox font partie de ceux qui peuvent être utilisés. Chrome peut 

cependant également être utilisé à l’aide de IE Tab (extension de Chrome). 

Veuillez noter que cette interface est également compatible avec Mac. Vous pouvez ainsi vous connecter 

sur la caméra via Safari, sans utiliser ActiveX. 

Lorsque la caméra est trouvée via l'outil de recherche et qu'un IP correct est distribué, vous pouvez vous y 

connecter. 

Vous pouvez ici choisir d'ouvrir votre navigateur et saisir l'adresse IP de la caméra. Vous pouvez également 

choisir de double-cliquer sur la caméra via l'outil de recherche (voir le point 1.2) pour pouvoir rapidement 

ouvrir le navigateur, et accéder à l'adresse de la caméra. 

 



5 
 

 

Si la caméra est trouvée via Internet Explorer, la page ci-dessus s'affichera. 

Identifiant de connexion avec ce qui suit : 

 

Nom d’utilisateur : admin 

Code: admin 

Si on vous demande de télécharger le plug-ƛƴΣ ǊŜƎŀǊŘŜȊ ƭŜ Ǉƻƛƴǘ нΦм ǇƻǳǊ ƻōǘŜƴƛǊ Ǉƭǳǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǎǳǊ 

la configuration ActiveX et le téléchargement du plug-in éventuel. 

1.4 MENU 
Lorsque vous vous connectez à la caméra, vous pourrez voir la vidéo en live. On présente également une 

série de points de menu sous l’onglet Configuration (voir la photo ci-dessous). 
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1.4.1 Local Configuration (Configuration locale) 

Sous Local configuration vous avez la possibilité de choisir où vos enregistrements locaux et images doivent 

être sauvegardés. Ceci est uniquement utilisé si vous souhaitez enregistrer directement sur votre pc. Notez 

que vous devez être connecté à votre caméra via le navigateur pour pouvoir utiliser cette fonction. 

1.4.2 Système 

Sous ce point, vous trouverez des informations pour ce qui suit : 

- System Configuration (Configuration du système) 

- Scheduled Reboot (Réinitionalisation prévue) 

- Log Search (Recherche de journal) 

- Security (Sécurité) 

1.4.2.1 System configuration (Configuration du système) 

Ce point comporte les parties suivantes : 

Device information (Informations de périphérique) : Vous trouverez ici la version actuelle de la caméra. 

¢ƛƳŜ ǎŜǘǘƛƴƎǎ όwŞƎƭŀƎŜ ŘŜ ƭΩƘŜǳǊŜύ Υ Il est ici possible de régler l’heure sur la caméra. Notez que vous 

pouvez régler l’heure à partir de NTP (serveur de temps officiel) ou bien manuellement. Vous pouvez 

également ajouter « NVR prohibit modification IPC time » (NVR interdiction de modifier l’heure IPC), qui 

empêche les modifications de l’heure de la caméra par l’enregistreur. C’est important si vous souhaitez 

obtenir une heure particulière sur la caméra en fonction du temps de l’enregistreur. 

Maintenance: Vous avez ici la possibilité de redémarrer la caméra en utilisant Reboot (Réinitialisation). 

Vous pouvez effectuer une réinitialisation de la caméra en utilisant Restore Factory Settings (Restaurer les 

paramètres par défaut). La dernière fonction est Upgrade, qui vous permet de mettre à jour la caméra. 

Ceci peut uniquement être effectué si une mise à jour est disponible. 



7 
 

1.4.2.2 Scheduled Reboot (Réinitialisation programmée) 

Indiquez ici l’heure de réinitialisation prévue de la caméra. Cela peut être bon pour la caméra vu que les 

informations sont continuellement ajoutées. Un redémarrage fixe chaque semaine ou chaque mois peut 

donc être une bonne idée. 

υȢψȢφȢχ ,ÏÇ 3ÅÁÒÃÈ ɉ2ÅÃÈÅÒÃÈÅ ÄȭÅÎÒÅÇÉÓÔÒÅÍÅÎÔɊ 

Il est ici possible de rechercher des événements précédents que la caméra a enregistrés. Cela peut, par 

exemple, être l’identifiant de la caméra ou un mouvement enregistré via la détection de mouvement. 

1.4.2.4 Security (Sécurité) 

Cette zone est utilisée pour enregistrer, modifier ou effacer les utilisateurs. Pour ajouter un utilisateur, vous 

devez appuyer sur « Add user » (Ajouter un utilisateur). 

1.4.3 Network (Réseau) 

Sous ce point, vous trouverez ce qui suit : 

- Basic Setup (Réglage de base) 

- Advance Setup (Réglage avancé) 

1.4.3.1 Basic setup (Réglage de base) 

Ce point comporte les parties suivantes : 

TCP/IP: Indiquez ici l’adresse IP de votre caméra. Tout comme sur l’outil Search (« Recherche »), vous 

pouvez indiquer l’adresse IP de la caméra. Vous pouvez en même temps, le connecter à DHCP, afin que la 

caméra trouve elle-même une adresse sur votre réseau. 

Port: Les ports HTTP, RTSP et HTTPS sont indiqués ici. Le port ONVIF sera également indiqué. 

Attention ! Nous déconseillons la modification des ports, à moins d’être compétent dans ce domaine. 

1.4.3.2 Advance setup (Configuration avancée) 

Ce point comporte les parties suivantes : 

DDNS: Indiquez ici l’adresse DDNS. Ceci peut être utilisé si l’on possède un abonnement chez un 

fournisseur DDNS. La caméra prend en charge Oray, DynDNS ou No-IP. 

FTP: Configurez ici les réglages FTP Si vous avez un FTP vers lequel vous souhaitez que la caméra charge, 

vous pouvez via ce menu saisir vos informations FTP. Notez que l’adresse FTP doit être l’adresse IP.  

L’adresse DNS n’est pas acceptée. 

SMTP: Ceci est utilisé pour le chargement via courriel. Si vous souhaitez recevoir des images lorsque la 

caméra détecte un mouvement, vous pouvez utiliser cette fonction. La fonction SMTP enregistre votre 

adresse e-mail afin que vous puissiez recevoir une image de la caméra. Veuillez noter qu’un domaine 

personnel (e-mail privé) est généralement requis. Gmail peut néanmoins également être utilisé. 

L’utilisateur de « less secure apps » (« applications moins sécurisées ») doit être autorisé. 

Pour en savoir plus : https://security.google.com/settings/security/secureaccount 

P2P: Ce point est utilisé pour un accès via un smartphone. Nos caméras fonctionnent sur FreeIP qui est une 

connexion P2P grâce à laquelle vous pouvez facilement vous connecter à la caméra via votre smartphone. 

Téléchargez l’application FreeIP PRO pour iOS ou Android. Pour plus d’informations, voir le point 2.6. 
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Cloud: Cette fonction est utilisée pour le chargement via Dropbox ou Google Drive. Vous avez ici la 

possibilité de sauvegarder vos enregistrements directement sur le cloud. 

WiFi : Vous réglez ici votre caméra pour vous connecter au wifi. Ceci peut être utilisé si on a besoin d’une 

caméra wifi et si on souhaite se connecter au réseau via wifi au lieu du réseau câblé. 

Veuillez noter que la caméra, lors de la première installation doit être raccordée à un câble de réseau. 

Lorsque le wifi est installé, Ǿƻǳǎ ŘŜǾŜȊ ǊŜǘƛǊŜǊ ƭŜ ŎŃōƭŜ Ŝǘ Ǿƻǳǎ ŎƻƴƴŜŎǘŜǊ Ł ƭΩŀŘǊŜǎǎŜ Lt ǿƛŦƛ ŘŜ ƭŀ ŎŀƳŞǊŀΦ 

1.4.4 Video 

Ce point comporte les parties suivantes : 

- Video 

- Audio 

1.4.4.1 Video 

La qualité de l’image de la caméra est ici indiquée. La caméra a typiquement 2 possibilités de streaming 

(main stream/ sub stream). Vous pouvez ici modifier les caractéristiques de chaque stream. 

Attention ! Nous vous recommandons de ne pas effectuer de modifications dans ce menu. 

1.4.4.2 Audio 

Vous avez ici la possibilité d’activer ou de désactiver le microphone. Le volume sonore peut également être 

réglé si le microphone est activé. 

Attention ! Il faut pour cela que la caméra dispose d’un microphone intégré. 

1.4.5 Image 

Ce champ est réparti comme suit : 

- Image 

- OSD 

1.4.5.1 Image 

Tous les réglages d’images sont effectués ici sur la caméra, par exemple le contraste et la luminosité. 

Cette fonction est très importante, car les réglages via l’image du menu peuvent vous donner la meilleure 

expérience de qualité. Nous vous recommandons donc d’ajuster les réglages d’images. Il est cependant 

important de se souvenir des réglages d’origine, car l’image peut également devenir moins nette si les 

réglages ne sont pas effectués correctement. Si la caméra a été mal réglée, on peut effectuer une 

réinitialisation par défaut de la caméra (voir le point 1.4.2.1). 

1.4.5.2 OSD 

OSD est l’acronyme de « On Screen Display ». Il indique ce que vous souhaitez montrer sur votre image en 

direct. Vous pouvez ici indiquer si la caméra doit recevoir un nom. Par exemple « Le jardin 1 ». Vous pouvez 

également indiquer si l’heure doit être indiquée sur la caméra. Le temps est indiqué par défaut. 
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1.4.6 Événements 

Ce champ est réparti comme suit : 

Détection du mouvement : Dans le menu Motion (Mouvement), vous choisissez les champs qui doivent 

activer la détection du mouvement. 

Sous Area settings (Réglages de zone), vous pouvez appuyer sur Select all (Tout choisir), et toute l’image 

sera marquée par des carrés rouges. Les carrés rouges indiquent les zones pour lesquelles la détection de 

mouvement est active. En modifiant Sensitivity (« Sensibilité »), vous pouvez indiquer le degré de 

mouvement requis avant que la détection des mouvements ne soit enregistrée. Si Sensitivity est sur 10, la 

caméra sera très sensible. S'il elle est sur 0, la caméra ne capturera aucun mouvement. Dans Arming 

schedule, on peut choisir la période durant laquelle le mouvement doit être actif. Si on sélectionne par 

exemple tous les jours, la détection du mouvement de la caméra sera toujours active. Les jours qui ne sont 

pas marqués utiliseront le mouvement. Linkage (Liens) vous donne la possibilité d’activer des 

fonctionnalités telles que SMTP, FTP et cloud upload lors de l’enregistrement du mouvement. 

Privacy mask : Il vous donne la possibilité d’indiquer des zones dans lesquelles la caméra ne pourra pas 

afficher d’image. Si vous indiquez une zone avec privacy mask, elle indiquera un rectangle noir et bloquera 

ainsi l’image de cette zone.  

Video tampering: Il s’agit d'une alarme qui fonctionne différemment par rapport à Motion detection. Par 

rapport à motion, qui enregistre un mouvement, video tampering fonctionne par rapport à de grandes 

modifications dans l’image. Si l’image est par exemple plus floue ou si elle éteint les voyants IR de la 

caméra, l’alarme video tampering se déclenchera. 

Exception: Ceci est utilisé pour indiquer une alarme, si la caméra a perdu sa connexion ou si la caméra 

rencontre un IP-conflict. La caméra peut ici déclencher une alarme via une connexion IO. 

Notez que la connexion IO nécessite une sortie IO sur la caméra. 
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2.0 EXPLICATION DÉTAILLÉE DES RÉGLAGES 

2.1 RÉGLAGES ActiveX  
Ceci est une description plus détaillée du point 1.3. 

Vous devez installer le plug-in de la caméra avant de pouvoir vous connecter à celle-ci. Ce plug-in 

fonctionne avec ActiveX et il vous faut donc autoriser son activation sur votre pc via votre navigateur.  

Si vous avez un Mac, vous pourrez faire cela sur Safari. Vous pouvez donc ignorer ce point. 

La première fois que vous vous connectez à la page de connexion, on vous demandera d’installer le plugin 

de la caméra. Il vous faudra approuver celui-ci pour pouvoir vous connecter à la caméra. 

 

 

Appuyez sur DOWNLOAD (télécharger) pour confirmer que vous souhaitez installer le plug-in de la caméra. 

Dès que vous appuyez sur download, une barre jaune apparaîtra en bas. Appuyez sur Activer ou run pour 

télécharger ou lancer le plugin ActiveX. 
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Lorsque vous aurez appuyé sur Activer, une fenêtre d’installation apparaîtra qui vous permettra d’installer 

le programme « HsWebPlugin ». Ce programme est le plug-in de la caméra. 

Attention ! La fermeture de toutes les fenêtres du navigateur est parfois requise pour pouvoir faire 

fonctionner l’installation. 

Lorsque vous avez terminé l’installation, vous pouvez de nouveau vous connecter à la caméra via votre outil 

de recherche. 

Attention ! Lorsque l’on se connecte à la caméra après avoir installé HsWebPlugin, la même fenêtre 

DOWNLOAD (Téléchargement) s’affichera. Elle disparaîtra, dès que HsWebPlugin est activé. 

Une barre jaune apparaîtra en bas. La barre est cependant différente de la première. Cette barre demande 

si vous souhaitez utiliser la macro complémentaire. Le programme est fourni par : 

HEROSPEED TECHNOLOGY LIMITED  

Il vous faut autoriser celui-ci en appuyant sur Autoriser ou Allow. 

 

Lorsque vous aurez appuyé sur Autoriser/Allow, le navigateur sera mis à jour. La fenêtre TÉLÉCHARGEMENT 

disparaîtra et vous pourrez maintenant vous connecter avec votre nom d'utilisateur et votre code. 

Antivirus, firewall et autres peuvent également bloquer l’autorisation du plugin Veuillez donc être attentif à 

cela. 

Le filtrage ActiveX peut également en être la cause. Le filtrage ActiveX doit être désactivé pour pouvoir 

utiliser cette caméra. Pour désactiver le filtrage ActiveX, vous devez trouver le point « Sécurité » ou « 

Security » dans vos paramètres Internet. 
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2.2 PRÉSENTATION DU RÉSEAU 

Lors de la présentation de la caméra IP, on peut parfois ne plus retrouver la caméra dans le réseau.  

Il est important de contrôler ce qui suit : 

- La caméra est correctement branchée (voir le point 1.0). 

- Que Searcher.exe n’est pas bloqué par des programmes de protection tels que, par exemple, l’antivirus. 

- Que la caméra soit allumée. Pour vérifier que la caméra est allumée, vous pouvez maintenir la main par-

dessus de la lentille. Le voyant rouge IR s'allumera si la caméra est allumée. 

 

Dans certains cas, l’outil du moteur de recherche ne trouvera pas toujours la caméra sur le réseau. C'est 

typiquement le cas pour un réseau où le routeur distribue IP 192.168.0.xxx ou 10.0.0.xxx. Du fait que la 

caméra a typiquement pour IP d’utilisateur 192.168.0.123, on peut choisir de modifier son IP pour 

192.168.0.199, et ainsi tester si on retrouve la caméra.  

Si vous retrouvez la caméra, vous devez modifier son IP, pour ensuite modifier l’IP du pc et revenir à DHCP. 

 

Si la caméra est accessible via l’application Freeip, nous vous recommandons d’activer DHCP sur la caméra. 

FreeIP est disponible via le code P2P, ce qui facilite la chose, si un IP est attribué à la caméra via le routeur. 

 

2.3 MISE EN PLACE DE LA DÉTECTION DE MOUVEMENTS 
Pour les réglages fondamentaux, voir le point 1.4.6 (Events). 

Lors de la présentation de la détection du mouvement, il est important de savoir si la caméra doit 

fonctionner d’elle-même (Stand Alone) ou avec un NVR. 

La mise en place Stand Alone nécessite que la détection du mouvement soit utilisée via Email, FTP ou 

éventuellement via Cloud Storage (1.4.8). 

 

Si la détection du mouvement ne fonctionne pas via SMTP, FTP, Cloud ou NVR, il est important de contrôler 

via Log search (1.4.2) si la caméra enregistre du mouvement. Si rien n'est enregistré, il faut essayer 

d'augmenter la sensibilité. Veuillez noter que la détection du mouvement s'active plus souvent dans 

l'obscurité que dans la lumière du jour. Cela signifie que la caméra est plus sensible lorsque les voyants IR 

sont allumés. 
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2.4 FONCTION E-MAIL 
Pour régler correctement le courriel, il faut remplir les points suivants. 

Localiser la présentation du courriel sous le point 1.4.3 (Advance setup - configuration avancée). 

My server requires authentication (mon serveur demande une authentification) Doit être sélectionné, si le 

courriel doit utiliser SSL/TSL. 

A/C.Name: Ajoutez votre courrier électronique ici. 

Password (mot de passe) : Ajoutez le code de votre courriel. 

Sender (Expéditeur) : Indiquez le même courrier électronique que dans A/C.Name. 

SMTP server: L'adresse du serveur de votre fournisseur pour l’envoi des e-mails. 

Port: Le port doit être utilisé via la serveur SMTP. 

E-mail: Le destinataire. Ce courrier électronique n’a pas besoin d’être le même que dans A/C.Name ou 

Sender. 

 

Attention ! Il est important de savoir quel serveur SMTP doit être utilisé. L’information relative à votre 

serveur SMTP est disponible via votre fournisseur d’adresse de courrier électronique. 

2.5 INSTALLATION AVEC NVR 

Ce point doit être brièvement réglé lorsque la caméra doit être localisée sur votre NVR (enregistreur à 

disque dur numérique). Pour plus d'informations à propos de l’enregistreur de disque dur numérique NVR, 

veuillez consulter l’intégralité du manuel sur le CD NVR. 

Lorsque la caméra est installée avec Internet Explorer et que vous connaissez en même temps son adresse 

IP, vous pouvez ajouter la caméra à votre NVR. Vous devez effectuer un clic droit sur l'écran principal. Si 

vous ne vous êtes pas encore connecté, on vous demandera de le faire. Connectez-vous avec les 

informations suivantes : 

Nom d’utilisateur : admin 

Code: 12345 

Vous pouvez ensuite cliquer sur login. Lorsque cela est effectué, vous devez de nouveau effectuer un clic 

droit. 

Cliquez sur le point Remote Device 
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Lorsque vous avez choisi Remote Device, vous entrerez dans l’outil de recherche sur l’enregistreur. Cet outil 

de recherche peut être utilisé pour localiser cette caméra sur le réseau. Il ne trouve cependant pas les 

caméras de la même façon que comme Searcher.exe sur votre pc. L’IP de la caméra doit être correctement 

attribué pour que votre NVR puisse le trouver. Vous ne pouvez donc pas ajouter une caméra qui n’a pas 

tout d’abord reçu une installation de réseau banale (point 2.2). 

Choisissez ONVIF et appuyez sur Search pour trouver la caméra sur le réseau. 

 

Lorsque la caméra est trouvée, vous devez l'ajouter de manière à ce qu'elle vienne sous votre Device List. 

Si vous avez plusieurs caméras, vous pouvez toutes les marquer sur le côté gauche et ensuite appuyer sur 

Add (Ajouter). 
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Lorsque vous avez ajouté la caméra, il vous suffit de choisir Confirm (Confirmer). 

Votre caméra est maintenant ajoutée à votre enregistreur. 

Pour d'autres informations concernant l'enregistreur à disque dur numérique NVR, veuillez consulter le 

manuel fourni. Vous le trouverez sur le CD qui a été joint à votre NVR. 
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2.6 UTILISATION DE LA SURVEILLANCE SUR LE TÉLÉPHONE 

MOBILE/TABLETTE 
Toutes les caméras IP Nexus. Toutes les - caméras Nexus IP, qui n'ont pas de WiFi, utilisent l'application 

"FreeIP". Cette application est également utilisée pour les enregistreurs NVR Nexus. FreeIP peut être utilisé 

aussi bien sur les unités iOS qu'Android. 

Lorsque vous êtes maintenant connecté à la caméra, vous pourrez sous  Network trouver votre numéro 

FreeIP pour la caméra. Ce numéro doit être ajouté au site Web http://www.freeip.com 

FreeIP nécessite la création préalable d’un profil d'utilisateur. Ceci est effectué soit sur l'application pour 

smartphone soit sur votre site Web.  

Nous recommandons d’effectuer toute la première installation sur le site Web http://www.freeip.com 

 

Lorsque toute l'installation est effectuée, la caméra ou l'enregistreur peuvent être aisément suivis via votre 

application sur le smartphone ou sur le site Web FreeIP. 

Si vous utilisez exclusivement FreeIP pour la surveillance, nous vous recommandons de régler la caméra et 

éventuellement l’enregistreur à disque dur numérique NVR sur DHCP enable. 
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2.7 UTILISATION DU CLOUD VIA LA CAMÉRA 
Cette caméra vous donne la possibilité d’enregistrer directement dans le cloud. Vous pouvez ici utiliser 

Dropbox ou Google drive. Nous allons brièvement vous montrer comment régler votre caméra pour le 

cloud. 

Le réglage pour le cloud se trouve sous Network --> Advance Setup --> Cloud 

2.7.1 Dropbox 

Connectez-vous à la caméra via votre navigateur. 

Le réglage pour le cloud se trouve sous Network --> Advance Setup --> Cloud 

Pour utiliser Dropbox, faites ce qui suit : 

Cloud storage type: Dropbox 

Web: Copiez le lien et insérez-le dans un nouvel onglet de votre navigateur. 

 

 

Cliquez sur Allow pour mettre à jour la fenêtre. Vous verrez maintenant un long code qui doit être copié et 

inséré dans le champ Auth code dans la caméra. 

Lorsque le code est copié dans le champ, appuyez sur BIND. Si la caméra indique « success », votre caméra 

sera désormais associée à votre dropbox.  

La caméra peut maintenant télécharger des images ou des enregistrements directement vers votre compte 

dropbox ! 
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2.7.2 Google drive 

Connectez-vous à la caméra via votre navigateur. 

Le réglage pour le cloud se trouve sous Network --> Advance Setup --> Cloud 

Pour utiliser Google drive, faites ce qui suit : 

Cloud storage type: Dropbox 

Web: Copiez le lien et insérez-le dans l’onglet de votre navigateur. 

!ǳǘƘ ŎƻŘŜ όŎƻŘŜ ŘΩŀǳǘƘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴύ Υ Ce code doit être saisi dans la page Google qui vous a été indiquée 

dans le champ Web. 

 

Lorsque le code auth est saisi, vous devez appuyer sur Next. Vous demandez ensuite à Google l’autorisation 

d’utiliser la caméra sur votre Google drive. Appuyez sur Allow. 

Retournez à la page de la caméra et appuyez maintenant sur BIND. Si la caméra indique « success », c’est 

qu’elle est connectée à votre Google drive. 

La caméra peut maintenant télécharger des images ou des enregistrements directement vers votre compte 

Google drive ! 
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2.8 CONFIGURATION DU WIFI SUR LA CAMERA  

(UNIQUEMENT POUR LES MODELES WIFI) 
Les caméras Nexus IP sont livrées avec des modèles qui ont un module wifi intégré. Ces modèles peuvent 

être utilisés via wifi de manière à éviter de tirer sur le câble réseau. 

Lors de la première configuration, on raccorde la caméra via le câble réseau à son routeur. 

Lorsqu’on se connecte à la caméra, on trouve l’onglet Wifi sous ce qui suit : 

Configuration ---> Réseau --> Configuration avancée. 

 

- Appuyez d’abord sur SCAN. Tous les réseaux wifi du réseau à proximité seront ensuite trouvés. 

- Choisissez votre propre réseau en appuyant sur la boîte à gauche du nom du réseau. 

- Lorsque le nom est marqué, vous verrez plus bas sur la page que SSID et Key ont été automatiquement 

remplis. 

- Avec key, vous inscrivez le code pour votre réseau. Si vous ne connaissez pas votre code wifi, vous devez 

vérifier s’il se trouve physiquement sur votre routeur. Vous pouvez sinon contacter votre fournisseur. 

Vous avez maintenant rempli la première partie. Vous pouvez ici indiquer l’adresse IP de votre caméra. 

Si vous ne connaissez pas la distribution des adresses IP, vous pouvez appuyer sur la rubrique « DHCP ». Ce 

boîtier distribuera automatiquement une adresse, netmask, gateway et DNS. 

Pour confirmer que votre caméra a reçu automatiquement une adresse, vous devez appuyer sur SAVE. 

Appuyez ensuite sur l’ongle « OTHER » (Autre) et retournez directement à l’onglet « Wifi ». Cela mettra la 

page à jour. 

S’il est écrit « The connection is successfull » (« Votre connexion est réussie »), votre caméra est 

maintenant connectée au wifi. 

±ŜǳƛƭƭŜȊ ƴƻǘŜǊ ǉǳΩƛƭ ǇŜǳǘ ǎŜ ǇŀǎǎŜǊ мл Ł мр ǎŜŎƻƴŘŜǎ ŀǾŀƴǘ ǉǳŜ ƭŀ ǇŀƎŜ ǎƻƛǘ ƳƛǎŜ Ł ƧƻǳǊ Ŝǘ ƛƴŘƛǉǳŜ 

successfull ! 
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L’IP de la caméra sera indiqué sous « IP Address ». 

Si vous souhaitez distribuer une adresse ip fixe à la caméra, vous devez décocher la case « DHCP ». 

L’adresse sera ensuite indiquée comme fixe. Si vous souhaitez la modifier, vous pouvez le faire en modifiant 

le dernier chiffre de l’adresse. 

Par ex.  192.168.1.168 est remplacé par 192.168.1.170. 

Vous pouvez retirer le câble réseau et ajouter la caméra sur votre NVR avec son ip wifi. 

 


